
北側境界（煙突北） 東側境界（斎場境界） 南側境界（駐車場南） 西側境界（工場棟西） 清掃センター入口
芝　　生 アスファルト 土 芝　　生 土

　２．　４．　６ 0.061 0.041 0.049 0.050 0.060
　２．　４．１４ 0.051 0.041 0.047 0.059 0.061
　２．　４．２０ 0.064 0.047 0.053 0.058 0.072
　２．　４．２７ 0.058 0.039 0.047 0.057 0.065
　２．　５．　６ 0.064 0.045 0.049 0.056 0.069
　２．　５．１１ 0.061 0.045 0.046 0.048 0.073
　２．　５．１８ 0.056 0.037 0.040 0.059 0.062
　２．　５．２５ 0.054 0.044 0.042 0.059 0.064
　２．　６．　１ 0.048 0.041 0.048 0.056 0.056
　２．　６．　８ 0.059 0.035 0.042 0.054 0.054
　２．　６．１５ 0.060 0.044 0.043 0.050 0.073
　２．　６．２２ 0.056 0.043 0.038 0.060 0.063
　２．　６．２９ 0.055 0.042 0.040 0.049 0.074
　２．　７．　６ 0.055 0.042 0.045 0.052 0.062
　２．　７．１３ 0.055 0.050 0.041 0.054 0.059
　２．　７．２０ 0.059 0.041 0.051 0.056 0.069
　２．　７．２７ 0.051 0.042 0.048 0.057 0.058
　２．　８．　３ 0.062 0.038 0.048 0.069 0.062
　２．　８．１１ 0.056 0.043 0.046 0.056 0.068
　２．　８．１７ 0.054 0.037 0.049 0.063 0.069
　２．　８．２４ 0.068 0.033 0.045 0.067 0.062
　２．　８．３１ 0.056 0.044 0.046 0.054 0.064
　２．　９．　７ 0.058 0.039 0.047 0.047 0.062
　２．　９．１４ 0.056 0.045 0.048 0.056 0.062
　２．　９．２３ 0.058 0.043 0.049 0.059 0.061
　２．　９．２８ 0.057 0.049 0.044 0.049 0.050

測　　　　　定　　　　　　場　　　　　　所

清掃センター境界　空間線量測定結果　　　　　　　（マイクロシーベルト／時間）

測定日

測定機器 ： ＨＯＲＩＢＡ　ＰＡー１０００
除染基準 ： ０．２３マイクロシーベルト／時間



北側境界（煙突北） 東側境界（斎場境界） 南側境界（駐車場南） 西側境界（工場棟西） 清掃センター入口
芝　　生 アスファルト 土 芝　　生 土

　２．１０．　５ 0.061 0.049 0.047 0.065 0.076
　２．１０．１２ 0.057 0.048 0.041 0.062 0.056
　２．１０．１９ 0.054 0.043 0.043 0.056 0.063
　２．１０．２６ 0.058 0.041 0.049 0.049 0.071
　２．１１．　２ 0.058 0.042 0.053 0.059 0.060
　２．１１．　９ 0.060 0.049 0.045 0.054 0.057
　２．１１．１６ 0.060 0.047 0.059 0.061 0.060
　２．１１．２４ 0.057 0.044 0.046 0.058 0.058
　２．１１．３０ 0.058 0.046 0.053 0.059 0.061
　２．１２．　７ 0.056 0.047 0.053 0.062 0.055
　２．１２．１４ 0.059 0.049 0.046 0.072 0.060
　２．１２．２１ 0.047 0.050 0.050 0.055 0.054
　２．１２．２８ 0.064 0.044 0.060 0.060 0.059
　３．　１．　４ 0.057 0.048 0.058 0.058 0.065
　３．　１．１２ 0.063 0.051 0.060 0.063 0.058
　３．　１．１８ 0.062 0.051 0.054 0.055 0.061
　３．　１．２５ 0.058 0.046 0.055 0.059 0.057
　３．　２．　１ 0.059 0.042 0.056 0.055 0.067
　３．　２．　８ 0.055 0.046 0.046 0.048 0.067
　３．　２．１５ 0.068 0.053 0.051 0.061 0.069
　３．　２．２２ 0.056 0.046 0.050 0.057 0.062
　３．　３．　１ 0.057 0.042 0.042 0.055 0.068
　３．　３．　８ 0.061 0.049 0.040 0.065 0.061
　３．　３．１５ 0.059 0.041 0.051 0.055 0.057
　３．　３．２２ 0.062 0.047 0.056 0.063 0.068
　３．　３．２９ 0.055 0.037 0.052 0.057 0.059

清掃センター境界　空間線量測定結果　　　　　　　（マイクロシーベルト／時間）

除染基準 ： ０．２３マイクロシーベルト／時間
測定機器 ： ＨＯＲＩＢＡ　ＰＡー１０００

測定日
測　　　　　定　　　　　　場　　　　　　所


